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功率计 NRX 
 

 

 

特别适合于电磁兼容射频辐射抗扰度测试系统 

频率范围可达 DC－44GHz 

 

精确和简单的功率测量重要的特点是高测量精度和速度。紧凑、坚固的 R&S®NRX 基本单元，带

彩色触摸显示屏，支持多达四个 R&S®NRP 功率传感器和所有传感器相关测量功能。测量值以数字或

图形方式显示，具体取决于测量功能。高分辨率图形用户界面允许简单、直观的操作；基本单元可以

通过以太网、GPIB 或 USB 进行远程控制。 
NRP 系列功率计和系列功率探头是进行功率测量的是进行功率测量的较佳选择，可以应用于研发、

生产、电磁兼容测试以及外场测试；可以测试连续波信号，脉冲和其它调制信号直至 2G/3G 移动通

信信号的功率分析。 

无论在实验室还是在生产线，微波功率计 R&S NRP 都是你正确的选择。新颖的 R&S®NRP 系列功率

计的通用性主要归因于新近开发的功率探头。这些探头是智能的独立仪器，他们与基本单元通讯，或

经由数字接口与一个 PC 通信。现在首次实现的智能传感技术，建立了在通用性和准确性要求方面的

新标准。 

NRP 探头采用的智能探头技术使动态范围达到 90dB（-67dBm 至+23dBm），采用不同的探头型

号使测试频率覆盖 DC 至 44GHz。 

NRP 智能探头内置 CPU 和功率计，可以通过 USB 接口或其它接口与计算机直接相连，完成功率

测试。 
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射频抗扰度测试系统中常用的功率探头有： 

型号 频率范围 测量范围 类型 

NRP-6A 8kHz～6GHz -67 dBm～+23 dBm 平均功率 

NRP-18A 8kHz～18GHz -67 dBm～+23 dBm 平均功率 

NRP-Z81 50M～18GHz -60 dBm～+20 dBm 峰值 

NRP-Z85 50M～40GHz -60 dBm～+20 dBm 峰值 

NRP-Z86 50M～44GHz -60 dBm～+20 dBm 峰值 
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